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D'olDposrrroN À uue DECLARATToN pREALABLE - coNsrRucTroNs ET

TRAVAUX NON SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE
AU NOM DE LA COMMUNE

Dossier nc' DP 78624 25 OOO93
Déposé le : LAlOGl2O2S
Affiché le :25 lOGl2O2s
Complété k: : 2Ll07 12025
Arrêté no : 2O25-446

Par : Monsiieur Abdelhakim LAHNECHE
20 rue de La Fosse de Hautmont
7851O Tri,el-su r-Seine

Pour : Le projet consiste à améliorer I'espace
sous les combles avec I'installation d'une
lucarne et de velux. Actuellemetrt, Ia toiture
présente un velux côté rue et deux velux côté
jardin.Les travaux prévoient donc :
r La créallion d'une lucarne en façade arrière
(côté jardin), en remplacement des deux velux
existants. Cette lucarne s'étendra sur toute la
longueur de Ia toiture et intégrera trois
fenêtres ert des volets roulants en PVC blanc.r L'installlation de deux velux coté rue (un
nouveau et I'autre en remplacement
(agrandissement) de I'existant) et installation
d'un velu)( plus petit entre les deux.

Adresse du terrain :

20 rue de La Fosse de Hautmont
7851O Triel-sur-Seine

Référence(s) cadastrale(s) : BX2O4

Destination : Habitation Logement

Le Maire dII TRIEL-SUR.SEINE
VU la Déclaration préalable décrite dans le cadre ci-dessus,
VU les pièces complémentaires,
VU le Code rle l'Urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise approuvé
par délibération no CC_2020_01_16_01 du Conseil Communautaire du 16 janvier 2020 et modifié par
délibération no CC-2O23-12-14-39 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2023, classant le terrain en
zone UDa,
CONSIDERANT que le projet porte sur la création d'une lucarne en façade arrière et installation de deux
châssis de toit côté rue sise 20 rue de La Fosse de Hautmont à Triel sur Seine ;
CONSIDERANT qu'en application du chapitre 2.5.2 des définitions et dispositions communes du PLUi relatif
à la hauteur en gabarit « La hauteur en gabarit correspond à un volume à l'intérieur duquel s'inscrit la
construction. Le gabarit est déterminé : - par un volume socle défini par la hauteur de façade (Hf) des
constructionq - par un volume enveloppe de toiture (VET) qui surmonte le volume socle défini par les
hauteurs de'façades. Le volume enveloppe de toiture est limité : - par une hauteur maximale de 3.5 mètres
...- par des ,cans inclinés qui prennent appui au sommet de la hauteur maximale de façade autorisée, L'angle
d'inclinaison de ces pans est de 45o sauf disposition contraire précisée dans le règlement de zone (partie 2)
- Pour l'application de ce dispositif, sont considérées comme façades principales : - les façades qui sont face
à la limite ae voie ou les façades les plus longues ; - les façades opposées à celles visées ci-dessus » i

CONSIDERANT qu'en application du chapitre 2.5.3 des définitions et dispositions communes du PLUi relatif
au mode de calcul de la hauteur « La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude
mesurée ve'rticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. Cette
mesure s'eiTectue en tout point de la façade [...]. Dans le cas de la hauteur en gabarit, les éléments de
constructiott ou équipements listés ci-après ne sont pas pris en compte dans le calcul de la mesure de
hauteur : les lucarnes, dès lors : - qu'elles sont inscrites dans le pan incliné du volume enveloppe de toiture
sans contac:t avec le nu général de la façade, - et que leur longueur cumulée soit au plus égale au tiers de la
longueur de: la façade concernée >>;


